
 

 

 El buque “AMERICANO” es un buque pesquero de altura, especialmente estudiado para 
operar en nuestras costas y que responde al prototipo 27 AC-GV. Es una embarcación versátil, apta 
para realizar pesca de arrastre y media agua, que operará desde el Puerto de Mar de Plata – Buenos 
Aires. 
   
Las características principales son: 

 
Eslora de arqueo     24,10 m 
Manga moldeada    7,80 m 
Puntal moldeado     3,65 m 
Calado Escantillonado    3,65 m 
Velocidad máxima    10 Nudos 
Clasificación RINA     (Registro Italiano Navale) 
Motor Propulsor     YANMAR 6EY17W 
Caja reductora     YANMAR YXH-500L Relación 4,96 a 1 
Motor Auxiliar Nº1 Babor   CUMMINS NTA 855-D (M) 
Motor Auxiliar Nº2 Estribor   CUMMINS NTA 855-D (M) 
Planta eléctrica     Alternadores CRAMACO 2x100 Kva.  
Hélice      Kaplan 5 palas Ø1.870 de FUNDICIÓN ENSENADA. 
Timón      Hidráulico marca BUEN RUMBO mod: BR-1500 
Instalación eléctrica y tableros   Provistos por Elect. Naval GIORDANO de ALPAHELI SRL 
Equipos electrónicos de timonera  Provistos por ELECTRONICA NAVAL SA 
Equipamiento Frigorífico    Provisto por PM REFRIGERACIÓN 
Aislación de Bodega    Realizada por la firma NAUTIPLAST SRL 
Cintas de Clasificado y Lavadora  BE-INOX SA 
Pintura de Casco    HEMPEL 
Hélice de Proa (Bow Thruster)   Marca: SIDE POWER mod: SAC 700/412-C  
Equipamiento Hidráulico de pesca  2 Guinches de Pesca, marca BERYCAR mod: GPH-6L. 
      2 Rodillos de Red (Rullers), marca: BERYCAR mod: 5-9 H. 
      1 Guinche de Fondeo, marca BERYCAR mod.: GF-5H. 
      1 Guinche de Copo, marca BERYCAR mod.: GC-5H. 

 


